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KSB Guard. Sichert die Verfiigbarkeit
lhrer Anlage.

> Unsere Technik. lhr Erfolg.

Pumpen = Armaturen = Service




Das System im Uberblick

1. KSB Guard Sensoreinheit:
Ein Schwingungs- und ein
Temperatursensor nehmen
Daten direkt an der Pumpe
auf.

3. KSB Guard Gateway:
Ubertragt die Daten Uber
das Mobilfunknetz in die
KSB Cloud - unter hochsten
Sicherheitsstandards.

2. KSB Guard Sende- und
Batterieeinheit: Stellt die
Energieversorgung der
Sensorik sicher und Uber-
tragt die Messdaten zum
Gateway.

4. KSB Guard Web-
Portal und App:

Die Auswertung der Daten

und weitere Informationen
zur Pumpe kénnen bequem
und einfach in der App oder
am Rechner aufgerufen
werden.
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Umfassende Kontrolle
tber lhre Pumpen

Eine Anlage soll einerseits reibungslos laufen. Andererseits wollen Sie aber den Aufwand fir die Kontrolle
und die Wartung lhrer Anlage mdglichst gering halten. Mit KSB Guard ist beides méglich. Wir bieten
Ihnen erstmals die Moglichkeit, die Daten aller Pumpen parallel im Blick zu behalten, ohne dafur vor
Ort sein zu mussen.

Sicher Schnell Einfach
KSB Guard tiberwacht stiindlich KSB Guard schont Thre Ressourcen Konkrete Zustandsdaten helfen Thnen
den Pumpenzustand und meldet schon bei der Installation: Die Sensorik bei der Planung von Wartungsintervallen.

Abweichungen sofort. So konnen ist einfach zu montieren, die Pumpen Auch bei der Durchfithrung einer

Sie Probleme schon beheben, bevor schnell registriert. Wartung wissen Sie schneller, worauf

grofere Schiden entstehen. es ankommt.



Jederzeit und uberall Zugriff

Ein voller Terminkalender kann Sie unter Zeitdruck setzen und kontrollieren. Sie konnen an jedem Ort die Zustandsdaten
notwendige Kontrollen zu einem Stressfaktor machen. KSB priifen — wann immer es Thnen passt. Und damit nicht genug:
Guard erleichtert Thnen die Arbeit. Denn das System minimiert Ist eine Wartung notwendig, haben Sie auch in diesem Fall

die Notwendigkeit, personlich und vor Ort die Pumpen zu schnell und einfach Zugriff auf alle Daten zu Threr Pumpe.
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< Ubersicht Pumpe in Reinigungsanlage

Schwingung (RMS)

< Baureihendokumentation

Kennlinien

£ Installierte Pumpen

Ubersicht

Veranderungen friihzeitig erkennen,
Stérungen vermeiden

BEZEICHNUNG UND STANDORT

Bezeichnung
Pumpe in Reinigungsanlage
Standort

Mittlere Schwinggeschwindigkeit (RMS) in mm/s

Halle 1A
Technischer Platz
Bereich 4
I BaSOENGRInE
LETZTE MESSUNG - . . I
S o e : Wenn der Ausfall einer Pumpe den Betrieb stort, werden
Gerade eben CARCRT D = . . : .
/ Wartungsintervalle im Zweifel eher zu kurz als zu lang angesetzt.
Schwingung (RMS max.) 1,8 mm/fs > . 5 -
: i Doch das bindet Ressourcen und braucht Zeit. KSB Guard hilft
Temperatur 38°C > . . . . . al T 9:41 AM 3 100% (wmm):
) e Thnen mit dem Anomaliedetektor aus diesem Dilemma. Er misst _
Lastzustand An/Optimal > = = - = @
Acsgeniter Zefpunkt 24012018 1454 = i stindlich Schwingungswerte und Temperaturwerte, zeichnet den Meldungen
AUSWERTUNG " Y o o T Trend auf und warnt, wenn voreingestellte oder selbst gesetzte
Betriebsstundenzahler > 1,2 mmy/s 1,3 mmy/s 1,3 mm/s Pumpe 12
ﬂ Grenzwerte iiberschritten werden. Im Fall der Schwingung wird L Schwingung ’
Lastprofil > Ta Monat . . . . . . . .
' ¢ hierfiir die mittlere Schwinggeschwindigkeit, also der RMS-Wert, Pumpe 3 N
zurate gezogen. Daneben weist er darauf hin, wenn das Lager forfntStunden
nachgeschmiert oder getauscht werden muss.
Mit KSB Guard haben Sie Zugriff auf: = Meldet zu hohe RMS-Werte oder falsche
Temperaturen als Warnung oder Alarm
= Pumpendokumente wie Betriebsanleitungen = Zeitliche Verlaufe der RMS-Werte und Temperatur = Erinnert, falls n6tig, an Lagerschmierung
oder Explosionszeichnungen = Lastprofil (bei ungeregelten Pumpen) oder Lagertausch
= Stundlich aktualisierte dynamische Daten: Lastzustand = Sendet Warnungen oder Alarme auf Wunsch e s sa )

(bei ungeregelten Pumpen), Schwingung und Temperatur als E-Mail oder Push-Nachricht



Planen Sie die Wartung effizient In wenigen Schritten betriebsfertig

e o141 AM Poonmm 001 Am % 1007w KSB Guard soll Thnen die Arbeit erleichtern. Und zwar von online Einstellungen dndern, beispielsweise ab welchem Schwel-

Mit KSB Guard kénnen Sie Wartungseinsitze anhand konkreter ¢\, ngshistorie < Ubersicht Pumpe in Reinigungsaniage

. ) . Anfang an. Deshalb legen wir Wert darauf, dass schon die Instal-  lenwert Sie Warnungen empfangen.
Messdaten planen. Damit kénnen Sie Ihre Ressourcen gezielt

) o o Dokumentation Wartungshistorie lation einfach und schnell geht — und fiir alle Pumpen funktio-
dort einsetzen, wo es notwendig ist. Eingriffe an der Pumpe Jeipunkt Dokumentation: 22022018 1025 . o . L .
TR ENEY Diagnose: Alarm niert, herstellerunabhingig. Die Sensoreinheit ist nicht invasiv,
A\ 1 1 3 3 Typ: Schwingun
konnen Sie mit wenigen Klicks festhalten und nachverfolgen, e SN duchgefiit > o ] ) B ) ) . . . o
) ' o ) status ) Betrofiene Komponerte:  Kupplung sodass Sie im laufenden Betrieb arbeiten konnen: Sie bringen = Installation bei laufendem Betrieb méglich
was wiederum Hilfestellungen fur die nachste Wartung bietet. Instandhaltung durchgefiihrt it - o . . L .
Saotone e Zetpun Dokumentaton: 19012018 1448 sie einfach per Magnet und Industrieklebstoff an der Pumpe an. = Keine zusatzliche Verkabelung nétig
uppLUNg o sgerscbmierun . . . . S . R
Aktiviat Shoas: instancinatong Suchgefahrt Da das System batteriebetrieben ist, miissen Sie keine zusitz- = Herstellerunabhéngig
Austausch poivhets senmierung .
omnenar lichen Kabel ziehen. Die Ubertragung der Messdaten startet per = Pumpen einfach online hinzufugen
upplung war defekt.
Konto Tastendruck. Neu tiberwachte Pumpen fiigen Sie dann nur noch
maxmustermann@musterfirma.de
. . . Zeitpunkt Dokumentation in der App oder am Rechner hinzu - fertig. Sie konnen direkt
= Hilft, unnétige Wartungen zu vermeiden 22.02.2018 10:25:22
= Erhoht die Verfugbarkeit, da UnregelmaBigkeiten
erkannt werden
= Dokumentiert bisherige Eingriffe fur einfachere
Durchfuhrung kunftiger Kontrollen
Sensoreinheit Sende- und Batterie-
ankleben einheit anbringen
Die Sensorik mit Mag- E'_-EI| Die Sende- und Batterie-
) GH ] . o
neten und Industriekleb- ) ( O einheit flexibel in der
stoff am Lagertrager Nihe der Sensoreinheit
oder an der Antriebs- kss b. kse b. anbringen — ganz so, wie

laterne der Pumpe be- \\\ es am jeweiligen Aufstel-

festigen, um eine gute lungsort der Pumpe am

Ubertragung der Schwin- besten passt. Sende- und

gungen sicherzustellen. Batterieeinheit durch
einen Tastendruck akti-

vieren und mit der Sen-

\ soreinheit verbinden.
N

Gateway aufhiangen Pumpen registrieren
Das Gateway in der ‘ Am Rechner oder am
Nihe der Pumpen auf- «se . Smartphone einige
hingen, mit einem Ste- Grunddaten pro Pumpe
cker an das 230-V-Netz (o) eingeben — fertig.

anschlielen und den
Mobilfunkempfang an
der LED-Anzeige prifen.




Hotline

Deutschlandweit zu lhrem
Vertriebshaus aus dem
Festnetz 0,14€/Minute
(Mobilfunktarif kann héher
ausfallen)

Tel.  +49 1805 5724-80
Fax  +49 1805 5724-89

KSB 24-h-Service-Hotline

Tel.  +49 6233 86-0
Fax  +49 6233 86-3401

Der KSB Newsletter —
melden Sie sich an:
www.ksb.de/newsletter

Technik, die Zeichen setzt

Vertriebshaus Berlin
vertrieb-berlin@ksb.com
Industrie-, Energie-,
Wasser-/ Abwassertechnik
Tel.  +49 30 43578-5010
Fax  +49 30 43578-5055
Technische
Gebaudeausrustung

Tel.  +49 30 43578-5014
Tel.  +49 30 43578-5022
Fax  +49 30 43578-5058

Vertriebshaus Halle
vertrieb-halle@ksb.com
Industrie-, Energie-,
Wasser-/ Abwassertechnik
Tel.  +49 345 4826-5310
Fax  +49 345 4826-5355
Technische
Geb&udeausrustung

Tel.  +49 345 4826-5340
+49 345 4826-5356
Fax  +49 345 4826-5358

Vertriebshaus Hamburg
vertrieb-hamburg@ksb.com
Industrie-, Energie-,
Wasser-/ Abwassertechnik
Tel.  +49 40 69447-0

Fax  +49 40 69447-255
Technische
Gebaudeausrustung

Tel.  +49 40 69447-0
Fax  +49 40 69447-256

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-StraBe 9

67227 Frankenthal (Deutschland)

www.ksb.com

Vertriebshaus Hannover
vertrieb-hannover@ksb.com
Industrie-, Energie-,
Wasser-/ Abwassertechnik
Tel.  +49 511 33805-0

Fax  +49 511 33805-55
Technische
Gebaudeausrustung

Tel.  +49 40 69447-0
Fax  +49 40 69447-256

Vertriebshaus Mainz
vertrieb-mainz@ksb.com
Industrie-, Energie-,
Wasser-/ Abwassertechnik

Tel.  +49 6131 25051-0
Fax  +49 6131 25051-55
Technische
Gebaudeausrustung

Tel.  +49 6131 25051-41
Fax  +49 6131 25051-58

Vertriebshaus Miuinchen
vertrieb-muenchen@ksb.com
Industrie-, Energie-,
Wasser-/ Abwassertechnik
Tel.  +49 89 72010-200

Fax  +49 89 72010-275
Technische
Gebé&udeausrustung

Tel.  +49 911 58608-80
Fax  +49 911 58608-56

Vertriebshaus Niirnberg
vertrieb-nuernberg@ksb.com
Industrie-, Energie-,
Wasser-/Abwassertechnik
Tel.  +49 911 58608-70
Fax  +49 911 58608-57
Technische
Gebaudeausrustung

Tel.  +49 911 58608-80
Fax  +49 911 58608-56

Vertriebshaus Region West
vertrieb-west@ksb.com
Industrie-, Energie-,
Wasser-/ Abwassertechnik

Tel.  +49 214 20694-10
Fax  +49 214 20694-55
Technische
Gebaudeausrustung

Tel.  +49 214 20694-10
Fax  +49 214 20694-57

Vertriebshaus Stuttgart
vertrieb-stuttgart@ksb.com
Industrie-, Energie-,
Wasser-/Abwassertechnik
Tel.  +49 711 78902-7970
Fax  +49 711 78902-7955
Technische
Gebaudeausrustung

Tel.  +49 711 78902-7910
Fax  +49 711 78902-7956

Besuchen Sie uns auch unter

www.ksb.com/sozialemedien

Osterreich
KSB Osterreich GmbH
info@ksb.at
Ersatzteile

Tel.  +43591030-263
Fax  +43 5 91030-200

Service-Center Ost,
Wien

Tel.  +43591030-255
Fax  +43 5 91030-200

Service-Center West,
Salzburg

Tel.  +43591030-822
Fax  +43 5 91030-200

Schweiz
KSB (Schweiz) AG

sales-ch@ksb.com
Tel.  +41432109-933

Fax  +41 43 2109-966
KSB (Suisse) SA
romandie-ch@ksb.com

Tel.  +41219235-142
Fax  +41219235-120
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